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Elektrofyzikálníbezelektrodovýsystémodvlhcovánízdiva
Zarízení EBS nepoškozuje ani konstrukce domu

ani životní prostredí. Je vhodné pro všechny druh~
staveb vcetne staveb historických, vyznacujících Si

absencí izolace proti zemní vlhkosti a zavlhcenýcl
vzlínavou zenmí vlhkostí. Vzhledem k šetmosti té.

to metody lze instalovat prístroje EBS také do kos.
telu, zámku a jiných památkove chránených objek-
tu nebot pri její aplikaci nedochází k poškozován
ani vzácných povrchových úprav, ani umeleckýd
del pevne vázaných se stavbou. Metoda se však ši
roce uplatnuje také u všech starých obcanskýcl
a obytných staveb, jakož i u rodinných domku.

Funkce prístroju EBS vložených do vlhkých sta
veb, které nejsou izolovány proti zemní vlhkosti

plne nahrazuje starší metody odvlhcování zdiva, ja
ko napr. vkládání vertikálních a horizontálních izo
lací proti zemní vlhkosti. Soucasne reší vysoušen
veškerého vnejšího i vnitrního zdiva, címž zvyšuj.
hodnotu stavby, snižuje energetické nároky na jej

provoz a zlepšuje pohodu prostredí pro pobyt osob
Predpokladem plné funkce systému EBS je kapilár
ne vodivé spojení vlhkého zdiva s podložím stavb~

V Ceské republice je na systém EBS specializo
vána firma Hydropol CR, spol. s r. o., jejíž služb:
zahrnují:

. pruzkum objektu*

. projekt odvlhcení zdiva a nabídku rešení*

. dodávku a montáž zarízení na odvlhcení objektJ

. veškerá merení vlhkosti zdiva

. chemické rozbory omítek a doporucení jejid
optimální sanace

. bezplatný servis po dobu desetileté záruky z
prístroje a nadále trvalý pozárucní servis

. poradenskou cinnost v oboru sanace vlhkéb
zdiva*

Technická príprava zakázek a poradenství ozm
cené ,,*" jsou bezplatnou službou zákazníkum. Z.
kázky jsou provádeny na základe uzavrenýc
smluv o dílo. Instalace systému je realizována s
zárukami za funkci a kvalitu zarízení EBS. Doda.

lhuta je do šesti týdnu od uzavrení smlouvy o dít..
Cena zakázek je dle výsledných kalkulací konkre
ních staveb, její úhrada dle dojednaných smluvníc
podmínek.

S používanými prístroji na odvlhcování zdi~
jsou již dlouhodobé zkušenosti ( v Evrope od ~
1987, v CR od roku 1994). Jejich provoz je sch-,
len Hlavním hygienikem CR (HEM-3214-21.7.9-

Ceským telekomunikacním ún
dem a MH CR (c.j. 51 5037/1ill
612 [tento doklad se již dnes nep
žaduje]). K dispozici je certifikal:
CE, reg. c. 311/00/01.

vývoj v libovolné oblasti nebyl nikdy jednoduchý, nové myšlenky a postupy casto narážely na

odpor a je tomu tak žel dodnes. Nejinak je tomu i v oboru sanace vlhkého zdiva. Historicky nej-
starší vzduchové soustavy vysoušení staveb byly postupne nahrazovány úcinnejšími metodami

dodatecného vkládání izolací, dále pak infúzních ci injekcních clon, které byly pozdeji zdokona-

leny nahrazením aktivních kapalných látek obdobnými látkami v tuhém, zmrzlém stavu nebo lá-

tek ve forme past s jednodušším zavádením do vrtu ve zdivu.

I když si uvedené metody navzájem konkurují,
nelze soucasne nevidet jedinecnost každé z nich

pro uplatnení v urcitých konkrétních podmínkách.

Obdobné je to v novejších oborech magnetofyzi-
kálních a elektrofyzikálních sanacních postupu,
které byly vyvinuty a uplatnují se tak, jako preváž-
ná cást sanacních metod (mimo "absolutních" izo-

lací) proti vzlínání zenmí vlhkosti do neizolova-
ných konstrukcí staveb, což je prevážná cást v pra-
xi se vyskytujících prípadu.

Nejstarší z nich, elektroosmotické (prípadne
elektroforézní) metody odvlhcování zavedly do
oboru sanace vlhkého zdiva novou kvalitu, jíž je

citlivý, nedestruktivní poces vysoušení. Ackoliv
jsou elektroosmotické metody používány již od ro-
ku 1935 (radnice a soudní dvur v Mnichove), do-
dnes v radách mnohých stavebních odbomíku pro-
ti nim existuje silná opozice, která mimo tzv. abso-
lutní izolace žádné jiné sanacní postupy neuznává.
Pripomenme si, že i u nejnovejších elektroosmotic-
kých systému jde v principu o uzavrený okruh stej-
nosmerného proudu, který je tvoren zdrojem elek-
trického napetí a propojením mezi zední elektro-
dou (anodou) pres vlhké zdivo a zenmí elektrodu
(katodu) zpet do zdroje.

Zkušenosti s aktivní elektroosmózou vedly v 60.
létech 20. století k experimentálnímu vývoji bez-
kontaktních sanacních postupu. vývoj byl veden
ve dvou základních smerech:

1. Bezkontaktní metody vysoušení zdiva na princi-

pu magnetokinetické energie.

2. Metody odvlhcování využívající specifické níz-
kofrekvencní elektromagnetické pole.

Jednou z nových sanacních metod výše uvedené
druhé skupiny se stal elektrofyzikální bezelektro-
dový systém odvlhcování staveb Hydropol, který
byl vyvinut a poprvé instalován v Nemecku v roce
1987. Príslušná stavba je trvale sledována a umož-
nila získat dlouhodobé zkušenosti s touto metodou.

Na základe positivních výsledku byl tento sanacní
systém rozšíren i do dalších evropských zemí a pro
své výhody je stále více vyhledáván investory.

Elektrofyzikálníbezelektrodový
systém(EBS)odvlhcovánízdiva

Zjednodušene lze ríci, že EBS je založen na pu-
sobení generátoru elektromagnetických pulsu na-

pájených elektrickým proudem 230 V, 50 Hz, kte-
ré se osazují do vlhké stavby. Jejich pusobením

jsou ovlivnovány molekuly vody a ionty ve vlh-
kém zdivu presne definovaným elektromagnetic-
kým polem, zcela neškodným pro živé organismy.
V dusledku toho klesá vlhkost (voda a soli) obdob-

ne jako u klasické elektroosmózy zpet do zeminy.
Postupem casu vlhkost zdiva limituje k rovnováž-
né vlhkosti daných stavebních materiálu.

Ackoliv tato metoda vysoušení zdiva doznala

,wacného praktického využití s prevážne dobrými
. výsledky nebot predstavuje výrazné zjednodušení

sanacních prací, neexistuje dosud ucelená vedecká
teorie, popisující exaktne její funkci. I když správ-
nost puvodního experimentálního vývoje tohoto
systému v prubehu let nmohonásobne potvrdila ús-
pešná praxe, teoretické náznaky jeho funkce se do-
sud nacházejí na úrovni hypotéz a vedeckých úvah.

Jednu z nich vyslovil RNDr. Jirí Hejhálek:

" Vlastní funkce tohoto zpusobu odvlhcování spo-
cívá ve vlastnostech velmi polárních molekul vody

H2O s kladným parciálním nábojem na atomech vo-
díku a se záporným nábojem na atomech kyslíku.
Pusobením slabých 'Van-der-Waalsových sil' se
prostrednictvím tzv. vodíkových mustku váží sou-
sední molekuly vody svými opacne nabitými konci
na sebe, címž vznikají mnohomolekulární svazky,
jejichž struktura je podobná krystalum (práve díky
tomu je voda pri vhodných klimatických podmín-
kách kapalná). Vodní svazky, které se casto 'naba-
lují' na ionty soli, kmitají, takjako každájiná krys-
talová mríž svojí specifickou, tzv. vlastní frekvencí.
Magnetické pulsy vysílané uvedenými prístroji in-
dukují vznik elektromagnetického pole, jehožfrek-
vence se blíží frekvenci vlastních kmitu vodních
svazku (resonancnífrekvence). Následkem toho se
vodní svazky, vázanépouze slabými Van-der-Waal-
sovými silami silne rozkmitají a rozpadají na nabi-
té podsvazky. Tím se poruší elektrostatická a elekt-
rochemická rovnováha celého vzlínajícího systému
a nabité podsvazky spolecne s unášenou vodou
a ionty putují zpet k zemine. Molekuly vody a ionty
se tedy tak ovlivní presne definovaným magnetic-
kým polem, že vlhkost, jako u klasické elektroosmó-
zy,putujezpetdozeminy."

Praktickévyužití
Elektrofyzikální bezelektrodové odvlhcení zdiva

s použitím prístroje napojeného na elektrickou sít
vysušuje zdivo bez mechanického nebo chemické-
ho zásahu do konstrukce. Vysouší všechny porézní

stavební materiály, všechny druhy konstrukcí všech
dimenzí, v nadzemních i podzenmích podlažích

a to za plného provozu.

Technické údaje (prístroj EBS firmy Hydropol AG):

Prístroj se skládá z elektrid
a elektronické cásti zakompoo.
vané do krytu z materiálu ABS §
dobílé barvy, ovládacích Pf"~
v krytu z organického skla a kOl
trolních bodu. Pripojuje se kabcl.
vou prípojkou se zástrckou za z;
suvku domovní elektrické síte. ()

povídající CSN. Po zapojClé
provoz automatický bezobslUŽlil

Ing. Ivan Sloveoé

(Dokoncení p'fU:
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Parametr Jednotka Hodnota

Rozmery prístroje mm 200x213x170

Hmotnost kg 2,7

Úcinný dosah m 12

Jmenovitý výkon W 3-5

Jmenovitý príkon V.A 7

Vyzarovany výkon mW 490-850

Kmitoctový rozsah Hz 25-150

Elektrické krytí - IP 64

Osazení na stavbe: Montáž na pevnou svislou plochu
pripojení na pevný sítový zdroj

Zpusob provozu: Automatický, bezobslužný



Elektrofyzikálníbezelektrodový
(Dokoncení z min. císla) Ukázkyz praxe

v archivu firmy Hydropol CR, spol. s r. o.,
jsou evidovány odvlhcené stavby všech dru-
hu, od rodinných domku až po celé komplexy
obcanských, zemedelských i prumyslových
staveb. Pri predstavování bezkontaktního
systému odvlhcování je jedním z diskutova-
ných otázek dlouhodobé pusobení Hydropolu.
Pro první ukázku proto volím budovu, k jejíž
sanaci bylo pristoupeno již v roce 1995:

ZámekKrižanov
Na míste dnešního zámku stával

hrad, jehož puvod spadá do 13.
století, kdy zde sídlil nejstarší
známý majitel pan Pribyslav
z Križanova, otec sv. Zdislavy.
Zámek byl postaven v polovine
16. stol. na sutinách puvodního
hradu. Po požáru v roce 1710 byl
renesancní zámek s arkádovým
dvorem barokne upraven. Sou-
casný pseudorenesancní styl ob-
jekt získal prestavbou v roce
1865. Po vyvlastnení zámku stá-
tem od šlechticu Tauberových
v roce 1949 pak budova postup-
ne sloužila ruzným úcelum (byty,
kanceláre, národní a materská
škola, skladište textilu, kravín
v hospodárských budovách). Od

roku 1960 dodnes, je tento soubor historických
budov sídlem Ústavu sociální péce pro mládež.

Práve tomuto nelehkému úcelu celorocní

péce o hendikepované spoluobcany výrazne
ztežoval práci špatný technický stav budov
a nepohoda prostredí pramenící ze znacné
vlhkosti objektu. Proto bylo rozhodnuto prikro-
cit k sanaci vlhkého zdiva. Pri výberu techno-
logií byl s prihlédnutím k požadavkum nepre-
rušení provozu ústavu, k minimalizaci staveb-
ních prací a nákladu a vyloucení zásahu do
statiky stavby zvolen bezkontaktní systém
odvlhcování zdiva Hydropol.

V dubnu 1995 bylo do tohoto rozsáhlého ob-
jektu instalováno 11 prístroju Hydropol-CE
a již v ríjnu 1997 byla vlhkost snížena na prí-
pustné hodnoty, takže mohlo být pristoupeno
k místním opravám omítek. Kontrolním mere-
ním v kvetnu 2003 bylo prokázáno, že vlhkost
zdiva limituje k rovnovážné vlhkosti vestave-
ných materiálu. Obraz snižování vlhkosti zdiva
lze sledovat z doložené tabulky a grafu.

Jako druhý príklad. zde odvlhcení starého
masivního zdiva Hydropolem, lze uvést jeden
ze soucasne sanovaných objektu:
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Bruntálskýzámek
Pri tom se jen letmo dotkneme historie Brun-

tálu, nejstaršího sídla s mestskými právy
v Ceských zemích, založeného markrabetem
Vladislavem Jindrichem již v roce 1213 a pány
z Vrbna ve druhé polovine 15. století vybudo-
vaného hradu v severozápadním rohu mest-
ských ~radeb, nejvýznamnejší památky celého
regionu. Hrad byl ve druhé polovine 16. a po-
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cátkem 17. století prestaven v honosný zámel
netradicní dispozice tvaru kruhové výsece. Je
ho dnešní podoba je výslednicí pet století pro
bíhajícího historického a stavebního vývoje
v jehož prubehu byl puvodne pozdne gotic~
hrad ve tricetileté válce znacne poškozen, po
zdeji renesancne prebudován a rozšíren. Ni
sklonku 18. století pak barokne prestavel
a v 19. a pocátkem 20. století dále opravován

Ackoliv nejnovejší opravy z let 1970 - 7.
a 1983 - 89 si vyžádaly vysoký stavební ná
klad, nebyla žel dorešena ochrana objektu pro
ti vlhkosti. Tíživý problém vlhkosti zdiva vy
stoupil do popredí v devadesátých létech 21!
století, kdy byly opraveny vadné deštové sva
dy a systémem drenáží odvedena povrchoVi
a prosakující voda od objektu.

V 1. etape byl pro odvlhcení zdiva západr
cásti objektu a kaple uplatnen bezkontaktr
systém Hydropol. Na základe smlouvy o díl
z 26. cervna 2001 byly ješte téhož dne osazef!
do nejvíce vlhkostí postižené cásti objekt
a uvedeny do provozu dva prístroje Hydropo
Výsledky (viz priložená tabulka a graf) sved(
o pomerne rychlémpoklesuvlhkosti v robusnír
zdivu zámku, jejíž hodnoty se blíží rovnovážn
vlhkosti použitých materiálu pri jejich veker
podmínených chemicko strukturálních zmE
nách a pri daných klimatickýchpodmínkách.




